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« Hladinové komplety slouzi pro hlidani hladin ve studnich, nadrzich...

. o A AR Zapojeni
« VVyhodou je moznost nastaveni od¢erpavani nebo docerpavani a také zpozdéni
spindni (napr. pfi kolisani hladiny) Hladinovy komplet HRH-VS Hladinovy komplet HRH-MS-1A (HRH-MS-1.6A)
« Moznost zapojeni na 1 nebo 3-fazové cerpadlo (dle typu kompletu) 1 T
« Vyznacuji se jednoduchym zplisobem instalace bez slozZitého propojovani tg tg
a zapojovani = vse je pfipraveno k montazi N N
« V nabidce jsou Hladinové komplety umistnéné v rozvadéci s krytim IP65 PE ‘ PE *
(chrénéno proti prachu i vici tryskajici vodé)
- HRH-VS: hladinovy spina¢ HRH-5 s instalacnim stykacem VS425-40 (25 A Jitictprvek Jitictprvek
kontakt)
- HRH-MS-1A: hladinovy spina¢ HRH-5 s motorovym spoustééem MS18 0.63 - 1 A (’F;;H’V’S’"’”" @@T ************* T M e B S —
10 i it - HRH-MS-1.6A: hladinovy spina¢ HRH-5 s motorovym spoustécem MS18 1-1.6 A ; —— : | A I i
LN L B B - HRH-MS-VS-2.5A: hladinovy spina¢ HRH-5 s instala¢nim stykatem VS425-40 N i ] q o
HRH-MS HRH-MS-VS (25 A kontakt) a motorovym spousté¢em MS18 1.6 - 2.5 A 3 i :Q ®»® @i : Lo el ® ® L
_— - HRH-MS-VS-4A: hladinovy spina¢ HRH-5 s instalaénim stykacem VS425-40 3 b L ® 3 | i | 3 3 3 P
HRH-VS: 8505188150699 (25 A kontakt) a motorovym spousté¢em MS18 2.5-4 A ! | ! ! ! | i ! v
:E:imii}f;;\: 2232122123322 - HRH-MS-VS-6.3A: hladinovy spina¢ HRH-5 s instala¢nim stykacem VS425-40 3 SVOf!fat‘(SV % : Vs425-40 i ' SVOfEat‘IZSV . 3 | 3 i | i
] (25 A kontakt) a motorovym spoustécem MS184-6.3 A | D | movAcoC | s | D | S -~
HRH-MS-VS-6.3A: 8595188150835 i i E 3 E i i i : i (1-1.6A) i i
Technické parametry HRH-VS HRH- MS-1A HRH-MS-1.6A  HRH-MS-VS-25A  HRH-MS-VS-4A  HRH-MS-VS-6.3A §
| | i | i i | | ! b
Funkce: 2 i [ i i 3 i i i i i
Napéjeci napéti: 230/400V AC/DC (AC 50 - 60 Hz) % | L %; ‘ : |
Prikon: 4.6VA 2VA 2VA 4.6VA 4.6VA 4.6VA | | |
Tolerance napdjeciho napéti: A5%;410% T femmmmmmomoeoee oy A - :
Méfici obvod
Citlivost (vstupni odpor): nastavitelnd v rozsahu 5 kQ - 100 kQ
Napéti na elektrodach: max. AC3.5V o
Proud sondami: AC<0.1 mA 7/ 7/
Casovd odezva: max. 400 ms [ LI
Max. kapacita kabelu sondy: 800 nF (citlivost 5 kQ), 100 nF (citlivost 100 kQ)
Casova prodleva (t): nastavitelna, 0.5 - 10 sec
Casova prodleva po zapnuti (t1): 1.5 sec / /
Pfesnost z z
Presnost nastaveni (mech.): +5%
Vystup Hladinovy komplet HRH-MS-VS-2.5A (HRH-MS-VS-4A, HRH-MS-VS-6.3A)
Pocet kontakt(: 4 1 1 4 4 4 L
Jmenovity tepelny proud: 25A 8A 8A 25A 25A 25A i
Zatizeniv AC3: 4 kW 1A 1.6 A 2.5A 4A 6.3A N
Spinané napéti: 230V/400V 230V 230V 400V AC 400V AC 400V AC "
Elektricka zivotnost pro A3: 0.5x10° 1x10° 0.5x10° 0.5x10° 0.5x10° 0.5x10° jistici prvek
Rozsah nastaveni proudu MS18: - 0.63-1A 1-16A 16-25A 25-4A 4-63A
Dalsi udaje T A A 1
Pracovni teplota: -20.. 455 °C i Hj (? (f
Skladovaci teplota: -25..+70°C i -l s ‘ R D
Elektricka pevnost: 3.75 kV (napéjeni - senzor) % 0 T a2l i@ ® @i
Pracovni poloha: libovolna | . i ! 57@ |
Kryti: IP65 sestava i i i i i
Stupen znecistént: 2 i ZE)%E‘E\: % [} i i FRES i i ZXECZE'SC §
Rozmér: 201 x 128 x 120 mm 201 x 202 x 120 mm P el <} |
Hmotnost: 8429 8729 8729 1342 g 1342 g 1342g P ‘ 1
Souvisejici normy: EN 60255-6, EN 61010-1 ‘ ‘ - 18' ‘ ﬁi@ |
Doporucené méfici sondy: viz. str. 95 i L—%—J S '@7@77@7@}
Funkce %
Funkce od¢erpavani (DOWN) se pouziva pfi ochrané pred chodem naprazdno, nebo pretecenim a zaplavenim prostor.
Po detekci maximalni hladiny zacne plynout nastavené zpozdéni reakce. Po tomto ¢ase vystupni kontakt okamzité sepne 1 nebo 3-fazové ¢erpadlo po dobu
az dosahne minimalni hladiny, kdy opét zacne bézet nastavené zpozdéni. Nasledné cerpadlo vypina.

V pfipadé, Ze se jedna o nadrz z vodivého materidlu jakymi jsou napft. kovové tanky zapojeni hladinového spinace HRH-5 se mUze lisit tim, Ze spole¢nou sondu
,C" nemusime vkladat a propojovat se sondou SHR-2, ale vyuzivame vodivost nadoby - C pfipojujeme na télo nadoby. ZZ/

Délka vodice kabelu (mezi hladinovym spinacem a sondou) mze byt az 50m. Nedoporucujeme klast se silovym vedenim, ovlivni se tak citlivost zafizeni a tim
také cela funkcnost.

Doporucené prislusenstvi:
- 3 Zilovy kabel DO3VV-F 3x0,75/3,2
-1 zilovy vodi¢ DOSV-K 0,75/3,2 2

- sonda SHR-2 - jedna se o sondu, ktera je potazena (chranénd) PVC krytem - pouziti v mirné znecisténé vodé, vrty, studny. S montazi formou zavésenim ve studni.






